Flexibele toegangscontrole voor Bedrijfsverzamelgebou

In Nederland is het bij de bouw of renovatie van bedrijfs-
verzamelgebouwen niet gebruikelijk dat beveiligingsyste-
men standaard worden geinstalleerd tijdens de bouwfase.
Behalve systemen voor brandbeveiliging wordt de keuze
en aanschaf van beveiligingsystemen zoals inbraaksyste-
men, toegangscontrole systemen en camera systemen
overgelaten aan de huurders van de kantoorruimtes.

Op het gebied van toegangscontrole worden door de ver-
huurder bepaalde minimale voorzieningen getroffen zoals
een pasje of sleutelhanger voor de entree van het pand en
mechanische sleutels voor de kantoren. Als huurders een
veiliger of flexibeler toegangscontrole systeem willen,
dienen zij die zelf aan te schaffen en te laten installeren.
Het is dan ook typerend voor bedrijfsverzamelgebouwen
dat er vaak veel verschillende toegangscontrole systemen
in het pand worden toegepast.

De benadering van de verhuurder is natuurlijk wel begrij-
pelijk. Om een bedrijfsverzamelgebouw op voorhand al te

voorzien van een geavanceerd toegangscontrolesysteem
vraagt een aanzienlijke investering. Het gaat daarbij niet
alleen om de aanschaf van apparatuur want de systemen
maken traditioneel veel gebruik van bekabeling zodat er
ook sprake is van hoge installatiekosten. Ook voor huur-
ders is het niet aantrekkelijk om te investeren. Bij vertrek
uit het pand zijn de systemen niet of moeilijk verhuisbaar
en men wordt dan geconfronteerd met vervroegde af-
schrijving van apparatuur of kosten om de installatie te
laten ontmantelen.

Kaba biedt een uitstekende en veilige oplossing waarbij er
twee essentiéle systeemeigenschappen zijn die specifiek
geschikt zijn voor bedrijfsverzamelgebouwen. Ten eerste
de “Tenant” functie van het Exos 9300™ toegangscontro-
le platform waarmee men de toegangscontrole van de
huurders onafhankelijk van elkaar kan beheren maar wel
op één systeem. Ten tweede de mogelijkheid om onbeka-
belde toegangscontrole componenten toe te passen op
kantoordeuren en die volledig te beheren in Exos 9300™.




